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ANKER Cash & Carry Geldkassette CCC

Schliissellos fiir mehr Sicherheit

Das ANKER-Konstruktionsprinzip aus Kassette und Basis hat Sie begeistert,
aber Sie mochten auch beim Geldeinsatz nicht auf Metall verzichten? Dann
ist die ANKER Cash & Carry Geldkassette CCC genau das Richtige fir Sie.
Basis, Aullengehause und Geldeinsatz aus verzinktem Stahlblech bilden
zusammen mit dem Edelstahldeckel, im wahrsten Sinne des Wortes, eine
geschlossene Einheit. Die CCC kommt ganz ohne Schliissel aus. Die Offnung
des Auliengehauses wird ausschlielilich Uber das Kassensystem gesteuert.
Ein Schloss entfallt. Auch innen kann auf ein Schloss verzichtet werden, da
der Deckel des Geldeinsatzes nach der Entnahme aus dem Gehéause per
Magnet gesichert wird.

Die Minz- und Scheinfacher im Einsatz werden je nach Bedarf auf der linken
oder rechten Seite der Kassette eingesetzt. Der Geldkassetteneinsatz hat
acht verwiegbare Minzschalen.

Technische Daten
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Breite Hohe  Tiefe Gewicht  Schnittstelle
484,6 mm 103 mm 168 mm 8,4 kg kompatibel zu
allen Systemen

Stabile Metall-
Innenkassette



ANKER®

Hochwertig im Material. Sorgfaltig in der Verarbeitung.

Mit der CCC bekommen Sie eine extrem robuste und durchdachte Stahl-
konstruktion, die aus hochqualitativen, sorgfaltig verarbeiteten Materialien
besteht. Der Deckel der CCC wird komplett aus Edelstahl gefertigt und ist
dank der groben Struktur besonders unempfi ndlich gegentber Kratzern.
Geschlossene Kassette Dartiber hinaus ist der Deckel korrosions- und saurebestandig.

Die Metallkassette CCC wird elektronisch ohne Schlissel durch das
Kassensystem gedffnet. Der Offnungszustand der Kassetten wird tiber
den in der Kassettenbasis integrierten Schalter ermittelt und direkt an das
Kassensystem ubertragen.

Anders als die Anderen

Dank des ANKER-Prinzips erhalten Sie mit der CCC eine Metallkassette,

die hochste Ansprliche an Haltbarkeit sowie Bediener- und Servicefreund-
lichkeit erflllt. Aufgrund der separat zu befestigenden Basisplatte, kann
die AuBenkassette zu Reinigungs- und Wartungszwecken entnommen
werden. Auch das Anschlusskabel ist nicht fest an der Kassette montiert,
sondern wird Uber die Basisplatte angeschlossen. Kosten und zeitintensive
Bestiickte Kassette Serviceeinsatze werden damit deutlich minimiert.

Eine schnelle und unkomplizierte Entnahme des Geldeinsatzes gibt
zusatzlich Sicherheit und vereinfacht zudem die Bedienung der CCC. Aus
diesem Grund wurde die CCC mit einem fest integrierten Deckel fiir den
Geldeinsatz ausgestattet. Ein separater Deckel zum Verschliel3en der
Innenkassette ist demnach nicht notwendig.
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Farbe Elektrische Schlieung Material
Basisplatte RAL7045 @ Ausflihrungen  ohne Schloss  verzinkter Stahl/

24V Edelstahldeckel

\é/ O Ausflhrliche Informationen:

www.aks-anker.de

Geldschubladen Geldkassetten Individual-
I6sungen




